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Le principe de fonctionne:
est simple, le vent fait tc

fo 0o entrainent un générateur d’«
électrique ainsi produit pe
raccordé au réseau, soit stoc
(dimensionnement & étudic
transformé en 220 V via

Les avantages de 1’éolien :
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- Une énergie propre, inépui

disponible 24h/24 et gratuite
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Diamétre du rotor 2,10m Mﬁ“"’ Im %% - Un systéme fiable pour étr
Poids djy ** 30kg sur des sites isolés

Montage Tube N°40 @ 63,5 mm Tube N°40 @ 63,5 mm
Vitesse de vent au 12,1 Km/h (3,4 m/S) 11,2 Km/h (3,1 m/S) - Un investissement rentablf
demarrage souvent cofiiteux et prix du k
Tension 12, 24, 36, 48 Vi 12, 24, 36, 48 Vi ettre autonome. Faitez un pa
reconfigurable reconfigurable )
Puissance de créte 900 W a 45 Km/h (12,5 m/s) | 1000 W & 42 Km/h (11,6
m/s)
Régulateur de charge Multi-tension avec banc de | Multi-tension avec banc de
dissipation dissipation
Pales (3) Polypropyléne / Carbone Polypropyléne / Carbone
Kilowattheure / mois 100 kWh/mois a 19,3 Km/h | 193 kWh/mois a 19,3 Km/h
(5,4 m/s) (5,4 m/s)
Vitesse de vent maximale | 193 Km/h (55 m/s) 193 Km/h (55 m/s)
Garantie 5ans 5ans
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Vitesse de vent instantanée Vitesse de vent moyenne annuelle

SARL CAP ENERGIE : www.capenergie.fr34150 LA BOISSIERE Tél : 0 467



